
KRAJOWA DEKLARACJA WLASCIWOSCI UZYTKOWYCH
Nr DP KDWU 2017/S3

1. Nazwa i nazwa handlowa wyrobu budowlanego:

Dyckerhoff Solidur 274RV

2. Oznaczenie typu wyrobu budowlanego :

Solidur 274 RV

3. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:

Do wykonywania w budownictwie melioracyjnym szczelinowych wqskich pionowych przesfon
przeciwfiltracyjnych realizowanych przy uzyciu specjalnych maszyn wibracyjnych

4. Nazwa Iadres siedziby producenta oraz miejsce produkcji wyrobu:

Dyckerhoff Poiska Bp. z o.o.

ul. Zakladowa 3; 26-052 Nowiny

5. Nazwa i adres siedziby upowaznionego przedstawicieia, o lie zostat ustanowiony:

Nie dotyczy

6. Krajowy system zastosowany do oceny I weryfikacji statosci wtasciwoSci uzytkowych:

System 2+.

7. Krajowa specyfikacja techniczna:

7a. Poiska Norma wyrobu: Nie dotyczy:

7b. Krajowa ocena techniczna: IIP AT/18-2016-0016-03„Solldur"

Krajowa jednostka oceny technicznej: Instytut Technologiczno- Przyrodniczy w Falentach

Nazwa akredytowanej jednostki certyflkuj^cej, numer akredytacji 1numer certyfikatu:

Instytut Ceramiki 1Materiafow Budowianych, Oddziat Szkta 1Materiatow Budowlanych w Krakowie

AC 086

CZKP Nr 08/06-ZKP-024-01

8. Dekiarowane wtasciwosci uzytkowe:

Zasadnlcze charakterystyki wyrobu
budowlanego dia zamlerzonego
zastosowania lub zastosowah

Dekiarowane wtasciwosci uzytkowe UwagI

Solidur 274RV - sktadniki
Cement, granuiowany zuzei wieikopiecowy, popibt

iotny, popiotfiuidalny, bentonit
Wygiad zewnbtrzny: postac handlowa Jednorodny sypki proszek barwy szarej
St^zenle naturainych pierwiastkow
promieniotwbrczych, wsp. kwaiifik.:

-fi
- (2

2 7 Bq/kg
< 2000 Bq/kg

Wtasciwosci swiezo sporzadzonej zawiesiny

Wygi^d zewn. po zmieszaniu z wodq Jednorodna zawiesina barwy szarej

G^stosc obj^tosclowa 1,15±0,05 Mg/m^
LepkoSb (czas wyptywu z iejka Marsha) ^35 s/i

AT/18-2016-0016-03
Granica ptynnosci > 14,5 N/m^
Odstoj wody po 2 godzinach <2%

Pocz^tek wi^zania ^48 h

Wtasciwosci stwardniatej zawiesiny
Wytrzymatosc na sciskanie jednoosiowe po
28 dniach

S0,5 MPa

Wspotczynnik fiitracji po 28 dniach < riO"®m/s

Wtasciwo^ci uzytkowe okreslonego powyzej wyrobu sq zgodne ze wszystklml wymlenionyml w pkt 8 dekiarowanymi
wtasciwosciami uzytkowyml. Niniejsza krajowa dekiaracja wtasciwoSci uzytkowych wydana zostaje zgodnie z ustaw^ z
dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowianych, na wytgczn^ odpowiedziainosc producenta.

W imieniu producenta podpisat:

Nowiny, 2017-05-01
(miejsce i data wydania)

Wydanie 02

Krzysztof Kleres - Dyrektor Generainy

(imi§ i nazwisko oraz stanowisko)

(podpis)


