Dyckerhoff Polska KARTA CHARAKTERYSTYKI

sporzgdzona zgodnie z ROZPORZADZENIEM KOMISJI (UE) 2020/878 z dnia 18 czerwca 2020 r.

zmieniajgcym zatgcznik Il do rozporzgdzenia (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie
rejestracji, oceny, udzielania zezwolen i stosowanych ograniczen w zakresie chemikaliow REACH (Dziennik

Urzedowy Unii Europejskiej nr L 203 z 26.06.2020 r.)

SEKCJA 1: IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY | IDENTYFIKACJA
PRZEDSIEBIORSTWA

1.1

1.2

1.3

1.4

Identyfikator produktu

Nr UFI: 4S80-K04S-7004-924Q

Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania
odradzane

Zastosowania zidentyfikowane: Produkt stosowany do przygotowywania mieszanek i zawiesin do budowy
przeston przeciwfiltracyjnych w budownictwie melioracyjnym.

Zastosowania odradzane: nie okreslono.

Dane dotyczgce dostawcy karty charakterystyki
Dostawca:

Dyckerhoff Polska Sp. z o.0.

ul. Zaktadowa 3

26-052 Nowiny
Tel. +48 41 346 60 00

E-mail osoby odpowiedzialnej za karte charakterystyki: reach@dyckerhoff.com

Numer telefonu alarmowego
Telefon alarmowy w Polsce (czynny w godzinach 9:00 — 16:00): +48 41 346 60 00

Data sporzadzenia/aktualizacji: 26.01.2013/20.04.2015 (1)/17.11.2020 (2)/24.08.2021 (3) /
25.09.2025 (4)

SEKCJA 2: IDENTYFIKACJA ZAGROZEN

2.1

Klasyfikacja substancji lub mieszaniny

Klasyfikacja zgodna z rozporzgdzeniem (WE) nr 1272/2008 z pézniejszymi zmianami:
Dziatlanie zrace/draznigce na skére, kategoria zagrozenia 2 (Skin Irrit. 2)

Dziata draznigco na skére. (H315)

Dziatanie uczulajace na skére, kategoria zagrozenia 1 (Skin Sens. 1)

Moze powodowac reakcje alergiczng skory. (H317)

Powazne uszkodzenie oczu/dziatanie draznigce na oczy, kategoria zagrozenia 1 (Eye Dam. 1)
Powoduje powazne uszkodzenie oczu. (H318)

Dziatanie toksycznie na narzady docelowe — narazenie jednorazowe, kategoria zagrozenia 3,
dziatanie draznigce na drogi oddechowe (STOT SE 3)

Moze powodowacé podraznienie drog oddechowych. (H335)

Szkodliwe skutki dzialania na zdrowie cztowieka:

Oczy: Moze powodowac pieczenie, zaczerwienienie oczu, zapalenie spojowek. Kontakt z mieszaning w
stanie ciektym (ze wzgledu na odczyn zasadowy) moze powodowaé uszkodzenie rogowki.

Skéra: Kontakt ze skérg moze wywolywaé swedzenie, miejscowe zaczerwienie, a w przypadku
diugotrwatego kontaktu — wysuszanie, tuszczenie sie skoéry, pekanie, owrzodzenia, pierwotne i ropne
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2.2

23

zapalenia skory, wypryski. U oséb uczulonych moze wystgpi¢ silna reakcja alergiczna nawet na bardzo
mate ilosci produktu.

Potkniecie: Po spozyciu moze dojs¢ do uszkodzenia sluzéwki przewodu pokarmowego, wymiotéw i
biegunki.

Wdychanie: Pyly mogg podraznia¢ drogi oddechowe i powodowac kaszel, drapanie w gardle.

Skutki dziatania na srodowisko:
Przy prawidtowym postepowaniu nie stwarza zagrozenia dla srodowiska.

Skutki dzialania zwigzane z wiasciwosciami fizykochemicznymi:
Nie sg znane.

Elementy oznakowania

Piktogramy:

&b

Hasto ostrzegawcze: Niebezpieczenstwo

Zwroty wskazujgce rodzaj zagrozenia:

H315 - Dziata draznigco na skére.

H317 - Moze powodowac reakcje alergiczng skory.

H318 - Powoduje powazne uszkodzenie oczu.

H335 - Moze powodowaé podraznienie drog oddechowych.

Zwroty wskazujace srodki ostroznosci:

P261 - Unika¢ wdychania pytu.

P271 - Stosowac wytgcznie na zewnatrz lub w dobrze wentylowanym pomieszczeniu.

P280 - Stosowac rekawice ochronne/odziez ochronng/ochrone oczu/ochrone twarzy.

P302+P352 - W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKORA: umyé duzg ilo$cig wody.

P304+P340 - W PRZYPADKU DOSTANIA SIE DO DROG ODDECHOWYCH: wyprowadzi¢ lub wynies$é
poszkodowanego na swieze powietrze i zapewni¢ mu warunki do swobodnego oddychania.
P305+P351+P338 - W PRZYPADKU DOSTANIA SIE DO OCZU: Ostroznie ptuka¢ wodg przez kilka
minut. Wyjg¢ soczewki kontaktowe, jezeli sg i mozna je tatwo usung¢. Nadal ptukac.

Oznakowanie dodatkowe na etykiecie:
Zawiera: klinkier cementu portlandzkiego, tlenek wapnia, pyly z produkcji cementu portlandzkiego.

Inne zagrozenia

Mieszanina nie spetnia kryteriéw PBT i vPvB. Nie zawiera sktadnikow, ktére uwazane sg za zaburzajgce
funkcjonowanie uktadu hormonalnego zgodnie z art. 57(f) Rozporzgdzenia REACH lub Rozporzadzeniem
(UE) 2017/2100 lub Rozporzadzeniem (UE) 2018/605 w stezeniu 0,1% lub wyzszym.

Po kontakcie Soliduru z wodg moze wytworzy¢ sie srodowisko silnie alkaliczne.

W niektorych przypadkach, ze wzgledu na zawarto$¢ rozpuszczalnego Cr(VI) mogg wystgpi¢ reakcje
alergiczne. Zawartos¢ rozpuszczalnego chromu (VI) w cemencie wynikajgca z jego sktadu naturalnego
lub zastosowania $rodkéw redukujgcych jest ponizej 2 mg/kg (0,0002%) catkowitej suchej masy i jest
ograniczana zgodnie z przepisami wymienionymi w sekcji 15.
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SEKCJA 3: SKLAD /INFORMACJA O SKLADNIKACH
3.2 Mieszaniny
Identyfikator produktu: SOLIDUR
Sktadniki mieszaniny:
Klasyfikacja zgodna z
rozporzadzeniem (WE) nr
) . ut. 1272/2008
Nazwa substancji nr indeksowy nr CAS nr WE masow . Kody zwrotow
yw % Klasy zaigrozenla wskazujacych
kody kategorii za;:g;:jn ia
Klinkier cementu STOT SE 3 H335
portlandzkiego Brak 65997-15-1 | 266-043-4 | 1-50 | gin Irrit. 2 H315
Nie podlega rejestracji - Eye Dam. 1 H318
(zatgcznik V Skin Sens. 1 H317
rozporzadzenia REACH)
Pyty z produkcji cementu STOT SE 3 H335
portlandzkiego Brak 68475-76-3 | 270-659-9 | 0-5 | gin Irrit. 2 H315
Nr rejestracyjny: Eye Dam. 1 H318
01-2119486767-17-XXXX Skin Sens. 1| H317
Siarczan (V1) zelaza (1) Acute Tox. 4 | H302
Nr rejestracyjny: 026-003-00-7 | 7720-78-7 | 231-753-5 | 0-1 | Evelrit2 H319
01-2119513203-57-XXXX Skin Irrit. 2 H315
Ponadto produkt zawiera:
Zuzel wielkopiecowy (nr CAS: 65996-69-2) — nr rejestracyjny: 01-2119487456-25-XXXX
Wapien, kamieh wapienny (nr CAS: 1317-65-3) — zwolniony z obowigzku rejestracji; wyznaczony NDS
Siarczan wapnia (nr CAS:7778-18-9) - zwolniony z obowigzku rejestracji ; wyznaczony NDS
Popidt lotny (nr CAS: 68131-74-8) - Nr rejestracyjny: 01-2119491179-27-XXXX
Popidt fluidalny (nr CAS: 68131-74-8)- Nr rejestracyjny: 01-2119484641-35-XXXX
Bentonit (CAS: 1302-78-9) — zwolniony z obowigzku rejestracji
Petne brzmienia zwrotéw H oraz akronimy symboli, klas zagrozenia i kodéw kategorii podano w sekcji 16
Karty charakterystyki.
SEKCJA 4: SRODKI PIERWSZEJ POMOCY
4.1 Opis srodkéw pierwszej pomocy

Wdychanie: Wynie$¢ poszkodowanego z miejsca narazenia, utozy¢ w wygodnej pozyciji
potlezacej lub siedzacej, zapewni¢ spokdj, chroni¢ przed utratg ciepta. Jezeli
wystgpig zaburzenia oddychania, zastosowaé sztuczne oddychanie. Jezeli
objawy nie ustepuja, wezwac lekarza.

Natychmiast spluka¢ duzg iloscig wody, zdja¢ zanieczyszczong odziez, skére
zmy¢ duzg iloscig wody z mydiem. W razie potrzeby skonsultowaé sie z
lekarzem.

Natychmiast ptuka¢ duza iloscig roztworu soli fizjologicznej lub biezgcg wodg z
instalacji sanitarnej, co najmniej przez 15 min. Usung¢ szkifa kontaktowe.
Unika¢ silnego strumienia wody ze wzgledu na ryzyko mechanicznego
uszkodzenia rogéwki. Po udzieleniu pierwszej pomocy, nalezy skonsultowac sie
z lekarzem- okulista.

Kontakt ze skora:

Kontakt z oczami:
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4.2

43

Przewdd pokarmowy: Jezeli nastgpi potkniecie, nie prowokowaé wymiotéw. Wyptuka¢ usta wodg, a
nastepnie podaé¢ do wypicia duzg ilo§¢ wody. W razie potrzeby skonsultowac
sie z lekarzem.

Najwazniejsze ostre i opdznione objawy oraz skutki narazenia

Przy bezposrednim dostaniu sie produktu do oczu moze wystgpi¢ podraznienie, zaczerwienienie,

lzawienie, pieczenie, zapalenie spojowek. Kontakt ze skérg moze powodowaC zaczerwienienie,

swedzenie i wysuszanie skéry, a w przypadku dtugotrwatego kontaktu — wysuszanie i tuszczenie sie
skory. Moze wystgpi¢ odczyn alergiczny. Po spozyciu moze dojsé do uszkodzenia sluzéwki przewodu
pokarmowego, nudnosci, wymiotéw i biegunki.

Wskazania dotyczgce wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej i szczegdlnego

postepowania z poszkodowanym
Miejsce pracy powinno by¢ wyposazone w prysznic i stanowisko do ptukania oczu. Lekarzowi nalezy
udostepni¢ karte charakterystyki.

SEKCJA 5: POSTEPOWANIE W PRZYPADKU POZARU

5.1

52

53

Srodki gasnicze

Odpowiednie srodki gasnicze:

Produkt niepalny. Nalezy stosowac¢ srodki gasnicze odpowiednie dla mediéw palgcych sie w otoczeniu.
Pojemniki nie objete pozarem, narazone na dziatanie ognia, chtodzi¢ rozproszonym strumieniem wody.
Niewtasciwe $rodki gasnicze:

Wszystkie srodki gasnicze sg dozwolone.

Szczegodlne zagrozenia zwigzane z substancjg lub mieszaning

Brak.

Informacje dla strazy pozarnej

Zaktadac gazoszczelng odziez ochronng i aparaty oddechowe niezalezne od powietrza z otoczenia.
Pojemniki narazone na dziatanie ognia chtodzi¢ z bezpiecznej odlegtosci rozproszonym strumieniem
wody; o ile to mozliwe, usuna¢ je z terenu zagrozonego.

SEKCJA 6: POSTEPOWANIE W PRZYPADKU NIEZAMIERZONEGO
UWOLNIENIA DO SRODOWISKA

6.1

6.2

6.3

Indywidualne $rodki ostroznosci, wyposazenie ochronne i procedury w sytuacjach
awaryjnych

Zaktada¢ odziez ochronng z materiatéw naturalnych (bawetna) lub widkien syntetycznych, stosowaé
nieprzepuszczalne i odporne na alkaliczne $rodowisko rekawice (np. z nitrylu lub neoprenu o grubosci =
0.3 mm), wewnatrz wylozone baweing oraz okulary ochronne typu gogle. Osoby nie biorgce udziatu w
usuwaniu awarii usung¢ bezposredniego zagrozonego terenu. Unika¢ bezposredniego kontaktu z
mieszaning.

Srodki ostroznosci w zakresie ochrony srodowiska

ZabezpieczyC¢ przed przedostaniem sie do kanalizacji, wod powierzchniowych i gruntowych oraz gleby.
Metody i materiaty zapobiegajgce rozprzestrzenianiu sie skazenia i stuzgce do
usuwania skazenia

Uzywaé suchych metod czyszczenia, unika¢ rozpylania mieszaniny np.:

- Odkurzacz (jednostka przemystowa, wyposazona w wysokowydajne filtry (filtr HEPA lub mu
odpowiadajgcy).
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6.4

- Zmy¢ pyt mokrg szmatg bawetniang, szczotka, rozpylong wodg (unika¢ pylenia) i usungé szlam. W
ostatecznosci usungé zmywajgc woda (jak przy mokrym cemencie). Jezeli czyszczenie na mokro lub
odkurzanie jest niemozliwe i moze by¢ wykonane jedynie suche czyszczenie szczotkg, nalezy zapewnié
pracownikowi odpowiedni sprzet ochrony osobistej oraz unika¢ pylenia.

Odniesienia do innych sekgc;ji

Usuwac zgodnie z zaleceniami przedstawionymi w sekcji 13.

SEKCJA 7: POSTEPOWANIE Z SUBSTANCJAMI | MIESZANINAMI ORAZ ICH
MAGAZYNOWANIE

7.1

7.2

7.3

Srodki ostroznosci dotyczace bezpiecznego postepowania

Wskazane jest podejmowanie srodkéw ostroznosci, aby podczas pracy z produktem unika¢ kontaktu ze
skorg i oczami. W miejscu pracy nalezy zapewni¢ dostep do wody lub urzadzen z roztworem soli
fizjologicznej do ptukania oczu. Nie jes¢, nie pi¢ w czasie pracy z produktem. My¢ rece podczas przerw i
po zakonczeniu pracy. Zanieczyszczone ubranie zdjgé, upra¢ przed ponownym jego uzyciem.
Zabezpieczy¢ przed przedostaniem sie do kanalizacji, wéd powierzchniowych i gruntowych oraz gleby.
Warunki bezpiecznego magazynowania, w tym informacje dotyczgce wszelkich

wzajemnych niezgodnosci

Solidur luzem przechowywa¢ w wodoodpornych (wewnetrzne skraplanie powinno by¢é zminimalizowane)
czystych i zabezpieczonych przed zanieczyszczeniem zbiornikach.

Solidur paczkowany powinien byé przechowywany w zamknietych opakowaniach, oddzielony od gruntu,
w chtodnych suchych warunkach, zabezpieczonych przed gwattownymi ciggami powietrznymi w celu
unikniecia obnizenia jakosci. Worki powinny by¢ uktadane w uktadzie zapewniajgcym stabilnos¢.

Unika¢ kontaktu z wapnem oraz pojemnikami i Srodkami transportu, w ktérych byto sktadowane lub
przewozone wapno. Okres przechowywania nie powinien by¢ diuzszy od okresu gwarancji. Okres
gwarancji dotyczy wiasciwos$ci uzytkowych oraz utrzymania zawartosci Cr (VI) w wymaganym zakresie.
Ryzyko dla zdrowia: w celu unikniecia oparzen lub duszenia nie wchodzi¢ do zamknietych pomieszczen
takich jak silos, przedziat, pojemnik w cementowozie, innych pojemnikéw z solidurem bez odpowiedniego
zabezpieczenia. Solidur moze utworzy¢ nawis lub przywiera¢ do $cian, co grozi odpadnieciem lub
zZsunieciem sie.

Szczegolne zastosowanie(-a) koncowe

Brak informacji o zastosowaniach innych niz wymienione w punkcie 1.2.

W cementach z redukowang zawartosciag Cr (VI) zgodnie z przepisami z sekcji 15 wilasciwosci
zredukowanej zawartosci zmieniajg sie w okreslonym czasie. Dlatego opakowania z cementem oraz/i
dokumenty transportowe powinny zawiera¢ informacje o czasie dziatania reduktora. Warunki oraz okres
przechowywania powinny by¢ wilasciwie dostosowane tak, aby utrzymacC wiasciwosci reduktora i
utrzymywania sie zawartosci rozpuszczalnego Cr (VI) ponizej poziomu 0,0002% w przeliczeniu na ogdlng
suchg mase cementu zgodnie z EN 196-10.

SEKCJA 8: KONTROLA NARAZENIA / SRODKI OCHRONY INDYWIDUALNEJ

8.1

Parametry dotyczgce kontroli
DNEL droga oddechowa (8h): 2 mg/m3

Podstawa prawna:

Rozporzgdzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 12 czerwca 2018 r. w sprawie
najwyzszych dopuszczalnych stezen i natezen czynnikéw szkodliwych dla zdrowia w Srodowisku pracy
(Dz. U. poz. 1286, 2018); Rozporzgdzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 9 stycznia
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2020 r. zmieniajgce rozporzgdzenie w sprawie najwyzszych dopuszczalnych stezen i natezeh czynnikow
szkodliwych dla zdrowia w $rodowisku pracy (Dz.U. poz. 61, 2020);

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 18 lutego 2021 r. zmieniajgce
rozporzgdzenie w sprawie najwyzszych dopuszczalnych stezen i natezen czynnikédw szkodliwych dla
zdrowia w $rodowisku pracy (Dz.U. poz. 325, 2021);

Rozporzadzenie Ministra Rodziny i Polityki Spotecznej z dnia 18 sierpnia 2023 r. zmieniajgce
rozporzgdzenie w sprawie najwyzszych dopuszczalnych stezen i natezen czynnikédw szkodliwych dla
zdrowia w $rodowisku pracy (Dz. U. poz. 1661, 2023).

Rozporzgdzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 24 czerwca 2024 r. zmieniajgce
rozporzgdzenie w sprawie najwyzszych dopuszczalnych stezen i natezen czynnikéw szkodliwych dla
zdrowia w srodowisku pracy (Dz.U. 2024, poz. 1017).

Sktadnik CAS-nr Normatyw warto$¢ jednostka
Cement portlandzki:
65997-15-1

-frakcja wdychalna NDS 6 mg/m3
NDSCh i NDSP  nie wyznaczono

-frakcja respirabilna NDS 2 mg/m?3
NDSCh i NDSP  nie wyznaczono

Krzemionka krystaliczna 14808-60-7 NDS 0,1 mg/m3
NDSCh i NDSP  nie wyznaczono

Weglan wapnia 471-34-1

— frakcja wdychalna NDS 10 mg/m3
NDSCh i NDSP  nie wyznaczono

Siarczan(VI) wapnia (gips) 7778-18-9

- frakcja wdychalna NDS 10 mg/m?3
NDSCh i NDSP  nie wyznaczono

8.2 Kontrola narazenia
8.2.1 Stosowne techniczne $rodki kontroli
Nie wdychac pytu. Zapewni¢ prysznic i stanowisko do ptukania oczu. W pomieszczeniach zastosowaé
wentylacje ogdélng lub/i lokalny system wentylacji wyciggowe;.
8.2.2 Indywidualne Srodki ochrony, takie jak indywidualne wyposazenie ochronne
Drogi oddechowe: W przypadku niedostatecznej wentylacji stosowac przeciwpytowe ochrony drég
oddechowych (pétmaska klasy P1) lub maske z filtrem czgsteczkowym P2.
Stosowac nieprzepuszczalne i odporne na alkaliczne srodowisko rekawice (np.
z nitrylu lub neoprenu o grubosci = 0.3 mm), wewngtrz wytozone bawetng, buty,
odziez ochronng z dtugimi rekawami i nogawkami oraz buty zabezpieczajgce
przed kontaktem mokrego soliduru ze skérg ndg. W szczegdlnych przypadkach
nalezy stosowa¢ wodoodporne spodnie oraz ochraniacze kolan.
W warunkach przemystowych stosowaé atestowane okulary ochronne typu
gogle, zgodnie z wytycznymi EN 166.
Higiena pracy: Obowigzujg przepisy ogdlne przemystowej higieny pracy. Po zakonczeniu pracy zdjgé
zanieczyszczone ubranie. Przed przerwami w pracy wymy¢ rece i twarz. Po pracy umy¢ doktadnie cate
ciato. Nie jes¢, nie pi¢, nie pali¢ podczas pracy.
8.2.3 Kontrola narazenia srodowiska
Zabezpieczy¢ przed wprowadzeniem do miejskiego systemu wodno-kanalizacyjnego i ciekdw wodnych.

Rece i skéra:

Oczy:

SOLIDUR
Strona 6z 15




Dyckerhoff Polska KARTA CHARAKTERYSTYKI

sporzgdzona zgodnie z ROZPORZADZENIEM KOMISJI (UE) 2020/878 z dnia 18 czerwca 2020 r.
zmieniajgcym zatgcznik Il do rozporzgdzenia (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie
rejestracji, oceny, udzielania zezwolen i stosowanych ograniczen w zakresie chemikaliow REACH (Dziennik
Urzedowy Unii Europejskiej nr L 203 z 26.06.2020 r.)

SEKCJA 9: WLASCIWOSCI FIZYCZNE | CHEMICZNE

9.1 Informacje na temat podstawowych wtasciwosci fizycznych i chemicznych
a) Stan skupienia
Ciato state.
b) Kolor
Szary lub biaty.
c) Zapach
Bez zapachu.
d) Temperatura topnienia/krzepniecia
Brak danych
e) Temperatura wrzenia lub poczatkowa temperatura wrzenia i zakres temperatur wrzenia
Brak dostepnych danych.
f) Palnos¢ materiatow
Mieszanina jest niepalna.
g)Dolna i gérna granica wybuchowosci
Mieszanina nie stwarza zagrozenia wybuchowego, poniewaz w strukturze sktadnikow nie wystepujg grupy
chemiczne zwigzane z wiasciwo$ciami wybuchowymi.
h) Temperatura zaptonu
Nie dotyczy.
i) Temperatura samozaptonu
Brak dostepnych danych.
j) Temperatura rozktadu
Brak dostepnych danych.
k) pH
12 ( roztwor (zawiesina) o stezeniu 20 % mieszaniny) w 20 °C.
I) Lepko$¢ kinematyczna
Nie dotyczy (ciato state).
m) Rozpuszczalnosé
Mieszanina praktycznie nierozpuszczalna w wodzie.
n) Wspotczynnik podziatu n-oktanol/woda (warto$¢ wspétczynnika log)
Zgodnie z zatgcznikiem VII (pkt 7.8) do rozporzgdzenia REACH badania nie trzeba wykonywac,
poniewaz sktadniki mieszaniny sg nieorganiczne..
0) Preznos¢ par
Brak dostepnych danych.
p) Gestos¢ lub gestos¢ wzgledna
Ciezar nasypowy: 900 — 1500 kg/m?3
q) Wzgledna gestosé pary
Brak dostepnych danych.
r) Charakterystyka czgsteczek
Brak dostepnych danych.

9.2 Inne informacje

9.2.1. Informacje dotyczgce klas zagrozenia fizycznego
a) Materiaty wybuchowe: Nie dotyczy.
b) Gazy tatwopalne: Nie dotyczy.
c) Aerozole: Nie dotyczy.
d) Gazy utleniajgce: Nie dotyczy.
e) Gazy pod cisnieniem: Nie dotyczy.
f) Ptyny fatwopalne: Nie dotyczy.
g) Latwopalne ciata state: Nie dotyczy.
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h) Substancje i mieszaniny samoreaktywne: Nie dotyczy.
i) Substancje ciekte piroforyczne: Nie dotyczy.
j) Substancje state piroforyczne: Nie dotyczy.
k) Substancje i mieszaniny samonagrzewajace si¢: Nie dotyczy.
I) Substancje i mieszaniny, ktére w kontakcie z wodg emitujg gazy tatwopalne: Nie dotyczy.
m) Substancje ciekfe utleniajgce: Nie dotyczy.
n) Substancje state utleniajgce: Nie dotyczy.
o) Nadtlenki organiczne: Nie dotyczy.
p) Substancje powodujgce korozje metali: Nie dotyczy.
q) Odczulone materiaty wybuchowe: Nie dotyczy.
9.2.2. Inne wtasciwosci bezpieczenstwa
a) wrazliwo$¢ mechaniczna: Brak danych.
b) temperatura samoprzyspieszajgcej polimeryzacji: Brak danych.
c) tworzenie wybuchowej mieszaniny pytu z powietrzem: Brak danych.
d) rezerwa kwasowo/zasadowa: Brak danych.
e) szybkosc¢ parowania: Brak danych.
f) zdolno$¢ mieszania sie: Brak danych.
g) przewodnos¢: Brak danych.
h) dziatanie korozyjne: Brak danych.
i) grupa gazow: Nie dotyczy.
j) potencjat redoks: Brak danych.
k) potencjat powstawania rodnikéw: Brak danych.
1) wtasciwosci fotokatalityczne; Brak danych.

SEKCJA 10: STABILNOSC | REAKTYWNOSC

10.1 Reaktywno$c¢

W warunkach sktadowania i obchodzenia sie zgodnie z przeznaczeniem — brak reaktywnosci.
10.2 Stabilno$¢ chemiczna

Produkt jest stabilny w normalnych warunkach stosowania.
10.3 Mozliwosé wystepowania niebezpiecznych reakcji

Nie sg znane.
10.4 Warunki, ktorych nalezy unikac

Dostep wilgoci (nastepuje zbrylanie produktu).
10.5 Materiaty niezgodne

Fluor, fluorowodor, tréjfluorek chloru, pieciofluorek bromu i pieciotlenek fosforu.
10.6 Niebezpieczne produkty rozktadu

Nie sg znane.

SEKCJA 11: INFORMACJE TOKSYKOLOGICZNE

11.1 Informacje na temat klas zagrozenia zdefiniowanych w rozporzadzeniu (WE) nr
1272/2008
Toksycznosé ostra:
W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione.
Dziatanie zrgce/draznigce na skore:
Dziata draznigco na skére. Suchy produkt w kontakcie z mokrg skorg lub kontakt skéry z mokrym
produktem moze powodowac wysychanie, pekanie, stany zapalne skory.
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Powazne uszkodzenie oczu/dziatanie draznigce na oczy
Powoduje powazne uszkodzenie oczu. Bezposredni kontakt z produktem moze spowodowaé
uszkodzenie rogowki, natychmiastowe lub opdznione podraznienia lub stany zapalne. Bezposredni
kontakt z wiekszg iloscig produktu moze spowodowaé efekty od sredniego podraznienia oczu (np.
spojowek) do oparzen chemicznych i Slepoty.
Dziatanie uczulajgce na drogi oddechowe lub skore:
Moze powodowac reakcje alergiczng skory.
Dziatanie mutagenne na komoérki rozrodcze:
W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione.
Rakotworczosc:
W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione.
Szkodliwe dziatanie na rozrodczosé:
W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione.
Dziatanie toksyczne na narzgdy docelowe — narazenie jednorazowe:
Moze powodowaé podraznienie drog oddechowych.
Dziatanie toksyczne na narzgdy docelowe — narazenie powtarzane:
W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione.
Zagrozenie spowodowane aspiracja:
W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione.
11.2 Informacje o innych zagrozeniach

11.2.1. WtaSciwosci zaburzajgce funkcjonowanie uktadu hormonalnego
Nie zawiera skfadnikéw, ktére uwazane sg za zaburzajgce funkcjonowanie uktadu hormonalnego zgodnie
z art. 57(f) Rozporzgdzenia REACH lub Rozporzgadzeniem (UE) 2017/2100 lub Rozporzadzeniem (UE)
2018/605 w stezeniu 0,1% lub wyzszym.

11.2.2. Inne informacje

Efekty dziatania przewlektego

Przedtuzone dziatanie moze powodowac podraznienie bfon Sluzowych, zaczerwienienie skory i oczu.
Dtugotrwate narazenie na dziatanie produktu moze powodowac zapalenie spojowek. Kontakt ze skérg
moze wywotywaé swedzenie, miejscowe zaczerwienie, a w przypadku dtugotrwatego kontaktu —
wysuszanie, tuszczenie sie skory, pekanie, owrzodzenia, zapalenia skéry. U oséb majgcych skionnosci
do uczuleh moze wystgpic¢ silna reakcja alergiczna nawet na bardzo mate ilosci produktu. Wdychanie pytu
moze doprowadzi¢ do pogorszenia stanu oséb cierpigcych na schorzenia uktadu oddechowego i/lub
choréb takich jak rozedma lub astma i/lub obecne schorzenia skéry lub oczu.

SEKCJA 12: INFORMACJE EKOLOGICZNE

12.1 Toksycznosc¢
Produkt nie wykazuje wtasciwosci niebezpiecznych dla srodowiska. Jednak wprowadzenie duzych ilosci
produktu do wody moze powodowaé podwyzszenie pH i zagrozenia dla organizméw wodnych.
12.2 Trwatosc¢ i zdolnos¢ do rozktadu
Brak dostepnych danych.
12.3 Zdolnos¢ do bioakumulacji
Wspotczynnik podziatu oktanol/woda (Kow): nie dotyczy — produkt sktada sie z substancji
nieorganicznych.
Wspotczynnik biokoncentracji (BCF): brak dostepnych danych
12.4 Mobilnos¢ w glebie
Brak dostepnych danych
12.5 Wyniki oceny wtasciwosci PBT i vPvB
Kryteria opisane w zatgczniku XllII (wlasciwosci PBT i vPvB) nie majg zastosowania dla substanc;ji
nieorganicznych.
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12.6

12.7

Wiasciwosci zaburzajgce funkcjonowanie uktadu hormonalnego

Nie zawiera skfadnikdw, ktére uwazane sg za zaburzajgce funkcjonowanie uktadu hormonalnego zgodnie
z art. 57(f) Rozporzgdzenia REACH lub Rozporzgdzeniem (UE) 2017/2100 lub Rozporzgdzeniem (UE)
2018/605 w stezeniu 0,1% lub wyzszym.

Inne szkodliwe skutki dziatania

Brak dostepnych danych.

SEKCJA 13: POSTEPOWANIE Z ODPADAMI

13.1

Metody unieszkodliwiania odpadow
Produkt przeterminowany (dotyczy takze przypadku gdy wykazano zawarto$¢ rozpuszczalnego Cr (VI)
powyzej 0,0002%):
Nie powinien by¢ stosowany / sprzedawany w procesach innych niz zamkniete automatyczne lub
powinien by¢ odzyskiwany lub sktadowany zgodnie z krajowymi przepisami lub ponownie powinna by¢
zredukowana zawartosc¢ Cr (V1) czynnikiem redukujgcym.
Produkt potptynny: Nie wprowadza¢ do kanalizacji. Nie dopuszczaé do zanieczyszczenia wod gruntowych
i powierzchniowych.
Kod odpadu: 10 13 14 Odpady z produkcji spoiw mineralnych (w tym soliduru, wapna i tynku) oraz z
wytworzonych z nich wyrobéw — odpady betonowe i szlam betonowy)
lub 17 01 01 (Odpady materiatow i elementéw budowlanych oraz infrastruktury drogowej (np. beton,
cegly, piyty, ceramika — Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiérek i remontéw).
Opakowania:
Kod odpadu: 15 01 01 Opakowania z papieru i tektury

1501 02 Opakowania z tworzyw sztucznych

15 01 03 Opakowania z drewna.

Odpady niebezpieczne*:

HP 4 ,,Draznigce”

HP 5 ,,Dziatlanie toksyczne na narzady docelowe (STOT)”
HP 13 ,,Uczulajace”

*ROZPORZADZENIE KOMISJI (UE) NR 1357/2014 z dnia 18 grudnia 2014 r. zastepujace zatgcznik Il
do dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/98/WE w sprawie odpaddéw oraz uchylajgcej
niektore dyrektywy (Dziennik Urzedowy UE, L.365, grudzieri 2014).

Zuzyte opakowania doktadnie oprézni¢. Opakowania wielokrotnego uzytku mogg by¢ (po oczyszczeniu)
uzywane powtdrnie. Opakowania jednorazowe (po doktadnym oczyszczeniu) przekazaé do recyklingu.

Specjalne srodki ostroznosci:
Usuwaé produkt i jego opakowanie w sposéb bezpieczny. Nalezy zachowaé ostroznos¢ podczas
operowania opréznionymi pojemnikami, ktére nie zostaty doktadnie oczyszczone.

Podstawa prawna:

Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 lipca 2023 r. w sprawie ogtoszenia
jednolitego tekstu ustawy o odpadach (Dz.U. 2023, poz. 1587).

Ustawa z dnia 21 listopada 2024 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz ustawy o zmianie ustawy o
odpadach oraz niektorych innych ustaw (Dz.U. 2024, poz. 1834).

Ustawa z dnia 6 grudnia 2024 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektorych innych ustaw (Dz. U.
2024, poz. 1914);

Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 czerwca 2025 r. w sprawie
ogtoszenia jednolitego tekstu ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (Dz.U.
2025, poz. 870);
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Rozporzgdzenie Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie katalogu odpadéw (Dz.U. poz. 10,
2020).

SEKCJA 14: INFORMACJE DOTYCZACE TRANSPORTU

ADR/RID, IMDG, IATA

14.1
14.2
14.3
14.4

14.5

14.6

14.7

Numer UN lub numer identyfikacyjny 1D

Nie dotyczy.

Prawidtowa nazwa przewozowa UN

Nie dotyczy.

Klasa(-y) zagrozenia w transporcie

Nie dotyczy.

Grupa pakowania

Nie dotyczy.

Zagrozenia dla Srodowiska

Produkt nie stanowi zagrozenia dla srodowiska zgodnie z kryteriami zawartymi w przepisach modelowych
ONZ.

Szczegolne srodki ostroznosci dla uzytkownikéw

Brak specjalnych zalecen.

Transport morski luzem zgodnie z instrumentami IMO
Nie dotyczy.

SEKCJA 15: INFORMACJE DOTYCZACE PRZEPISOW PRAWNYCH

15.1

Przepisy prawne dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia i ochrony srodowiska specyficzne

dla substancji lub mieszaniny

Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 lipca 2022 r. w sprawie ogtoszenia
jednolitego tekstu ustawy o substancjach chemicznych i ich mieszaninach (Dz. U, poz. 1816,
29.08.2022).

Rozporzgdzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) NR 1272/2008 z dnia 16 grudnia 2008r. w
sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin, zmieniajgce i uchylajace dyrektywy
67/548/EWG i 1999/45/WE oraz zmieniajgce rozporzadzenie (WE) nr 1907/2006 (Dziennik Urzedowy
Unii Europejskiej seria L nr 353 z 31 grudnia 2008 roku) z pézniejszymi zmianami).

Rozporzgdzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/425 z dnia 9 marca 2016 r. w sprawie
srodkéw ochrony indywidualnej oraz uchylenia dyrektywy Rady 89/686/EWG (Dziennik Urzedowy UE,
seria L/81 z 31.03.2016).

Rozporzgdzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 12 czerwca 2018 r. w sprawie
najwyzszych dopuszczalnych stezen i natezen czynnikéw szkodliwych dla zdrowia w $Srodowisku pracy
(Dz. U. poz. 1286, 2018)

Rozporzagdzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 9 stycznia 2020 r. zmieniajgce
rozporzgdzenie w sprawie najwyzszych dopuszczalnych stezen i natezen czynnikow szkodliwych dla
zdrowia w srodowisku pracy (Dz.U. poz. 61, 2020)

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 18 lutego 2021 r. zmieniajgce
rozporzgdzenie w sprawie najwyzszych dopuszczalnych stezen i natezen czynnikow szkodliwych dla
zdrowia w $rodowisku pracy (Dz. U. poz. 325, 2021).
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Rozporzgdzenie Ministra Rodziny i Polityki Spotecznej z dnia 18 sierpnia 2023 r. zmieniajgce
rozporzgdzenie w sprawie najwyzszych dopuszczalnych stezen i natezen czynnikédw szkodliwych dla
zdrowia w $rodowisku pracy (Dz. U. poz. 1661, 2023).

Rozporzadzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 24 czerwca 2024 r. zmieniajgce
rozporzgdzenie w sprawie najwyzszych dopuszczalnych stezen i natezen czynnikédw szkodliwych dla
zdrowia w $rodowisku pracy (Dz.U. 2024, poz. 1017).

Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 3 lipca 2025 r. w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu
rozporzgdzenia Ministra Zdrowia w sprawie badan i pomiaréw czynnikoéw szkodliwych dla zdrowia w
Srodowisku pracy (Dz. U. 2025, poz. 949).

Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 16 czerwca 2025 r. w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu
rozporzgdzenia Ministra Zdrowia w sprawie bezpieczehstwa i higieny pracy zwigzanej z wystepowaniem
w miejscu pracy czynnikow chemicznych (Dz.U. 2025, poz. 836).

Oswiadczenie rzgdowe z dnia 6 marca 2025 r. w sprawie wejscia w zycie zmian do zatgcznikéw A i B do
Umowy dotyczacej miedzynarodowego przewozu drogowego towaréw niebezpiecznych (ADR),
sporzadzonej w Genewie dnia 30 wrzesnia 1957 r. (Dz. U. poz. 642, 2025).

Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 lipca 2023 r. w sprawie ogtoszenia
jednolitego tekstu ustawy o odpadach (Dz.U. 2023, poz. 1587).

Ustawa z dnia 21 listopada 2024 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz ustawy o zmianie ustawy o
odpadach oraz niektorych innych ustaw (Dz.U. 2024, poz. 1834).

Ustawa z dnia 6 grudnia 2024 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektorych innych ustaw (Dz. U.
2024, poz. 1914);

Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 czerwca 2025 r. w sprawie
ogtoszenia jednolitego tekstu ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (Dz.U.
2025, poz. 870);

Rozporzgdzenie Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie katalogu odpadéw (Dz.U. poz. 10,
2020);

Rozporzgdzenie (WE) 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 roku w
sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwolen i stosowanych ograniczen w zakresie chemikaliéw
(REACH), utworzenia Europejskiej Agencji Chemikaliéw, zmieniajgce dyrektywe 1999/45/WE oraz
uchylajgce rozporzadzenie Rady (EWG) nr 793/93 i rozporzgdzenie Komisji (WE) nr 1488/94, jak réwniez
dyrektywe Rady 76/769/EWG i dyrektywy Komisji 91/155/EWG, 93/67/EWG, 93/105/WE i 2000/21/WE
(Dziennik Urzedowy Unii Europejskiej seria L nr 396 z 30 grudnia 2006 roku z pézZniejszymi zmianami).

15.2 Ocena bezpieczenstwa chemicznego
Dostawca nie dokonat oceny bezpieczenstwa chemicznego mieszaniny.
Zasady wprowadzania na rynek produktéw zawierajgcych cement w zakresie zawartosci chromu VI
reguluje zat. XVII poz. 47 do rozporzgdzenia REACH:
1. Cement i mieszaniny zawierajgce cement nie sg stosowane ani wprowadzane do obrotu, jezeli
zawierajg, w postaci uwodnionej, wiecej niz 2 mg/kg (0,0002 %) rozpuszczalnego chromu VI w
przeliczeniu na ogdlng suchg mase cementu.
2. Jezeli stosowane sg czynniki redukujgce, wowczas — bez uszczerbku dla innych przepiséw
wspoélnotowych w sprawie klasyfikacji, pakowania i oznakowania substancji i mieszanin — przed
wprowadzeniem do obrotu dostawcy dopilnowujg, aby opakowania cementu lub mieszanin zawierajgcych
cement byly opatrzone widocznym, czytelnym i nieusuwalnym napisem zawierajgcym informacje o dacie
pakowania, a takze okreslajgcg warunki i okres sktadowania zapewniajgce utrzymanie aktywnosci
czynnika redukujgcego i utrzymania zawartosci rozpuszczalnego chromu VI ponizej wartosci granicznej
okreslonej w pkt 1.
3. W drodze odstepstwa pkt 1 i 2 nie majg zastosowania do wprowadzania do obrotu ani stosowania w
kontrolowanych, zamknietych i catkowicie zautomatyzowanych procesach, w ktérych cement i mieszaniny
zawierajgce cement sg obrabiane wytgcznie przez maszyny i w ktérych nie ma mozliwosci kontaktu ze
skorg cztowieka.
4. W celu wykazania zgodnosci z pkt 1 jako metode badania nalezy stosowa¢ norme przyjetg przez
Europejski Komitet Normalizacyjny (CEN) do celéw okreslania zawartosci rozpuszczalnego w wodzie
chromu (VI) w cemencie i mieszaninach zawierajgcych cement.
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SEKCJA 16: INNE INFORMACJE

Karta charakterystyki opracowana w Sieci Badawczej Lukasiewicz - Instytucie Chemii Przemystowej
im prof. . Moscickiego w Warszawie na podstawie danych przekazanych przez producenta
uzupetnionych danymi literaturowymi (“Pyt z cementu portlandzkiego — analiza ryzyka” Portland Cement
Dust — Hazard assessment dokument EH75/7, UK Heath and Safety Executive, 2006:
http://www.hse.gov.uk/pubns/web/portlandcement.pdf. )

Inne przepisy:
Rozporzadzenie 649/2012/UE dotyczgce wywozu i przywozu niebezpiecznych chemikaliow (PIC) z

pozniejszymi zmianami — zaden ze sktadnikdw nie jest wymieniony.

Rozporzgdzenie 1005/2009/WE w sprawie substancji zubozajgcych warstwe ozonowg - zaden ze
sktadnikéw nie jest wymieniony.

Rozporzadzenie 2010/75/WE dotyczgce trwatych zanieczyszczen organicznych (POP) z pézniejszymi
zmianami - zaden ze sktadnikéw nie jest wymieniony.

Wykaz substancji podlegajgcych procedurze udzielania zezwolen (REACH, zatgcznik XIV)/SVHC-lista
kandydacka - zaden ze sktadnikow nie jest wymieniony.

Wykaz substancji podlegajgcych ograniczeniom (REACH, zatgcznik XVIl) — poz. 47 (zwiazki chromu
VI): ograniczenie dotyczgce cementu i mieszanin zawierajgcych cement.

Rozporzadzenie 273/2004 w sprawie prekursoréw narkotykowych z pézniejszymi zmianami - zaden ze
sktadnikéw nie jest wymieniony.

Rozporzagdzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1148 z dnia 20 czerwca 2019 r. w sprawie
wprowadzania do obrotu i stosowania prekursoréow materiatdw wybuchowych, zmieniajgce
rozporzgdzenie (WE) nr 1907/2006 i uchylajgce rozporzadzenie (UE) nr 98/2013 — zaden ze sktadnikow
nie jest wymieniony.

Rozporzgdzenie Ministra Rozwoju z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie rodzajow i ilosci znajdujgcych sie
w zakfadzie substancji niebezpiecznych, decydujgcych o zaliczeniu zaktadu do zaktadu o zwiekszonym
lub duzym ryzyku wystgpienia powaznej awarii przemystowej (Dz.U., 2016, poz. 138): nie dotyczy.

Zwroty H (wskazujgce rodzaj zagrozenia) oraz akronimy symboli, klas zagrozenia i kodoéw kategorii
uzyte w sekcji 3. Karty charakterystyki:

H315 Dziata draznigco na skére.

H317 Moze powodowac¢ reakcje alergiczng skory.

H318 Powoduje powazne uszkodzenie oczu.

H335 Moze powodowaé podraznienie drog oddechowych.

Skin Irrit. 2 Dziatanie draznigce na skore, kategoria zagrozenia 2.

Skin Sens. 1 Dziatanie uczulajgce na skore, kategoria zagrozenia 1.

Eye Dam. 1 Powazne uszkodzenie oczu/dziatanie draznigce na oczy, kategoria zagrozenia 1.
STOT SE 3 Dziatanie toksycznie na narzgdy docelowe — narazenie jednorazowe, kategoria

zagrozenia 3, dziatanie draznigce na drogi oddechowe.

Metoda klasyfikaciji:
Klasyfikacje produktu przeprowadzono metodg obliczeniowg z zastosowaniem ogoéinych stezen
granicznych

Skroty:

NDS - Najwyzsze dopuszczalne stezenie na stanowisku pracy — najwyzsze dopuszczalne stezenie
Srednie wazone, ktérego oddziatywanie na pracownika w ciggu 8-godzinnego czasu pracy, przez caty
okres jego aktywnosci zawodowej, nie powinno spowodowa¢ zmian w jego stanie zdrowia oraz w stanie
zdrowia jego przysztych pokolen
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NDSCh - Najwyzsze dopuszczalne stezenie chwilowe — najwyzsze dopuszczalne stezenie chwilowe
ustalone jako warto$¢ Srednia, ktdéra nie powinna spowodowaé ujemnych zmian w stanie zdrowia
pracownika oraz w stanie zdrowia jego przysztych pokolen, jezeli utrzymuje sie w srodowisku pracy nie
dtuzej niz 30 minut w czasie zmiany robocze;j

NDSP - warto$¢ stezenia, ktéra ze wzgledu na zagrozenie zdrowia lub zycia pracownika nie moze byé w
srodowisku pracy przekroczona w zadnym momencie

vPvB - Substancja bardzo trwata i wykazujgca bardzo duzg zdolnos$¢ do bioakumulacji

PBT - Substancja trwata, wykazujgca zdolno$¢ do bioakumulacji i toksyczna

LDso — Dawka $miertelna — dawka, przy ktérej obserwuje sie zgon 50 % badanych zwierzat w okreslonym
przedziale czasowym

LCso — Stezenie Smiertelne - stezenie, przy ktérym obserwuje sie zgon 50 % badanych zwierzat w
okreslonym przedziale czasowym

ECso — Stezenie efektywne — efektywne stezenie substancji powodujgce reakcje na poziomie 50%
maksymalnej wartosci

DNEL - Poziom niepowodujgcy szkodliwego dziatania dla zdrowia cztowieka - poziom narazenia na
dziatanie substancji niepowodujgcy szkodliwego dziatania dla zdrowia cztowieka

PNEC - Przewidywane stezenie niepowodujgce zmian w srodowisku - stezenie substancji, ponizej
ktérego nie przewiduje sie wystgpienia szkodliwych skutkéw dla srodowiska

DSB - Dopuszczalne stezenie w materiale biologicznym - najwyzszy dopuszczalny poziom okreslonego
czynnika lub jego metabolitu w odpowiednim materiale biologicznym lub najwyzsza dopuszczalna
warto$¢ odpowiedniego wskaznika, okreslajgcego oddziatywanie czynnika chemicznego na organizm
BCF - Wspotczynnik biokoncentracji (biostezenia) — stosunek stezenia substancji w organizmie do jego
stezenia

w wodzie w stanie réwnowagi

ADR- umowa europejska dotyczgca miedzynarodowego przewozu drogowego towarow
niebezpiecznych ( ang. Agreement on Dangerous Goods by Road)

RID — Regulamin miedzynarodowego przewozu kolejami towaréw niebezpiecznych (ang. Regulations
Concerning the International Transport of Dangerous Goods by Rail)

IMDG — Miedzynarodowy Kodeks tadunkéw Niebezpiecznych (ang. International Maritime Dangerous
Goods Code)

IATA - Miedzynarodowe Zrzeszenie Przewoznikéw Powietrznych (ang. International Air Transport
Association)

IMO - Miedzynarodowa Organizacja Morska

CAS - numer przypisany substancji chemicznej w wykazie Chemical Abstracts Service

WE - numer referencyjny stosowany w Unii Europejskiej w celu identyfikacji substancji niebezpiecznych,
w szczegolnosci zarejestrowanych w Europejskim Wykazie Istniejgcych Substancji o Znaczeniu
Komercyjnym (EINECS — ang. European Inventory of Existing Chemical Substances), lub w Europejskim
Wykazie  Notyfikowanych  Substancji  Chemicznych  ELINCS (ang. European List  of Notified
Chemical Substances),

lub wykazie substancji chemicznych wymienionych w publikacji ,No-longer polymers"

Numer UN — czterocyfrowy numer rozpoznawczy materiatu w wykazie materiatdw niebezpiecznych ONZ,
pochodzacy z ,Przepiséw modelowych ONZ”, do ktérego klasyfikowany jest materiat indywidualny,
mieszanina lub przedmiot.

Informacje zamieszczone w karcie charakterystyki majg na celu opisanie produktu jedynie z punktu
wymagan bezpieczenstwa. Uzytkownik jest odpowiedzialny za stworzenie warunkéw bezpiecznego
uzywania produktu i to on bierze na siebie odpowiedzialno$¢ za skutki wynikajgce z niewtasciwego
stosowania niniejszego produktu.

Aktualizacja: usuniecie ,starej” klasyfikacji, zmiana formatu na zgodny ze Sprostowaniem do
rozp. 2015/830, zmiana danych adresowych w sekcji 1, zmiana normatywdw higienicznych w
sekcji 8, uzupetnienie danych dotyczgcych DNEL i PNEC, aktualizacja aktow prawnych w sekcji
15.1
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Aktualizacja (3): nadanie numeru UFI, zmiana formatu na zgodny z rozp. Komisji (UE)
2020/878, aktualizacja aktow prawnych w sekcji 15.1

Aktualizacja (4): aktualizacja aktow prawnych w sekcjach 8, 13 i 15; uzupetnienie sekcji 13 i 16.

Niniejsza karta charakterystyki jest witasnoscig firmy Dyckerhoff Polska Sp. z o.0. i podlega ochronie
wynikajgcej z ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. z pbzniejszymi zmianami o prawie autorskim i prawach
pokrewnych. Kopiowanie, adaptowanie, przeksztatcanie lub modyfikowanie karty charakterystyki lub jej
fragmentéw bez uprzedniej zgody wtasciciela i Sieci Badawczej tukasiewicz - Instytutu Chemii
Przemystowej w Warszawie jest zabronione
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