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SOLIDUR®

Sciany szczelinowe i przegrody przeciwfiltracyjne

SOLIDUR? jest gtownie
mieszaning cementu,
hydraulicznych dodatkow
oraz wypetniaczy
zawierajacych it bentonitowy.
Sktadniki te wystepuja jako
substancje wiazace wraz

z odpowiednio dobranymi
sktadnikami ilastymi,
stanowiace wypetniacz
powstajacego materiatu.
Mieszanki systemowe
SOLIDUR® posiadaja Krajowa
Ocene Techniczna Instytutu
Technologiczno-Przyrodniczego
stwierdzajaca ich przydatnosc¢
do budowy przeston
przeciwfiltracyjnych

w budowlach
przeciwpowodziowych,
budowlach pietrzacych, jak
réwniez w urzadzeniach
melioracji wodnych.

SOLIDUR® moze by¢
stosowany w gruntach
zréznicowanych pod wzgledem
uziarnienia, porowatosci

i zageszczenia,

w gruntach podatnych na
wyptukiwanie drobnych ziaren
(zjawisko sufozji) i przebicia,
w gruntach zalegajacych

w starorzeczach oraz

w gruntach powstatych

w wyniku dzialanosci

cztowieka (antropogenicznych).

SOLIDUR® MIP 05
przeznaczony jest do
wykonywania w budownictwie
melioracyjnym przegrod

przeciwfiltracyjnych

z zawiesiny twardniejacej,
realizowanych przy uzyciu
urzadzen wiertniczych,
obrotowych tzw. metoda
wgtebnego mieszania (DMM).

SOLIDUR®274 RV

Zawiesina twardniejaca,
sporzadzona na bazie tego
produktu przeznaczona

jest do wykonywania przeston
przeciwfiltracyjnych,
realizowanych metoda wykopdow
waskoprzestrzennych. Moze byc
stosowana do wykonywania Scian
szczelinowych, wypetniania
pustych przestrzeni

w gruncie, uszczelniania

rowow, kanatow itp.

Warunki stosowania
Stosowanie przegrod
przeciwfiltracyjnych

z zawiesiny twardniejacej
wykonywanych z produktu

SOLIDUR® uwarunkowane jest:
- opracowaniem

dokumentacji projektowej
zgodnie z wymaganiami

w tym zakresie, przez osoby
uprawnione, z uwzglednieniem
warunkow geotechnicznych

i geologiczno-inzynierskich,

w tym jakosci (stopnia
agresywnosci) i naporu wod, ze
szczegolnym uwzglednieniem
wystepowania zagrozenia ruchami
mas ziemnych mogacymi
uszkodzi¢ przegrody
przeciwfiltracyjne

z zawiesiny twardniejacej,

np. na terenach gorniczych,
wystepowania w gruncie
przeszkod i innych czynnikéw
warunkujacych mozliwosc
zastosowania technologii
odpowiedniej dla warunkow
miejscowych, wystepowania
gruntéw organicznych lub
odpadow,

- stosowaniem komponentow

z doborem proporcji
mieszaniny w petni
odpowiadajacej

wymaganiom jakosciowym

w danych warunkach,

- wykonywaniem prac

w warunkach zapewniajacych
utrzymanie temperatury
zawiesiny w gruncie powyzej 5°C,
- postanowieniami wydanej
Krajowej Oceny Technicznej,

- obwiazujacymi normami

i przepisami.
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SOLIDUR®

Sciany szczelinowe i przegrody przeciwfiltracyjne

Przyktadowe receptury zawiesiny wykonanej w oparciu o produkt SOLIDUR®:

SOLIDUR® Jednostka SOLIDUR® MIP 05 SOLIDUR® 274 RV
Gotowa sucha mieszanina kg/m3 700 225

Woda (jakosc wody pitnej) kg/m3 740 920
Gestos¢ zawiesiny g/cm3 1,45 1,15
Wtasciwosci Swiezo sporzadzonej zawiesiny:

SOLIDUR® Jednostka SOLIDUR® MIP 05 SOLIDUR® 274 RV
Gestos¢ objetosciowa g/cm3 1,45 + 0,05 1,15 = 0,05
Lepkosc (czas wyptywu z lejeka Marsh'a) s/l <42 > 35
Granica ptynnosci N/m?2 brak wymagan > 14,5
Odstoj po 2 h, 250 cm3 % <6 <2
Odst6j po 24 h, 250 cm3 % <10 <4
Poczatek wiazania doba <3 <5
Koniec wigzania doba <5 <7
Wtasciwosci stwardniatej zawiesiny:

SOLIDUR® Jednostka SOLIDUR® MIP 05 SOLIDUR® 274 RV
Wytmymalosc na sc15k.ame MPa > 0,5 > 05
jednoosiowe po 28 dniach

Wspotczynnik filtracji po 28 dniach m/s <1x10% <1x10°8
Opakowanie i transport Przechowywanie

Produkty: SOLIDUR® 274 RV,
SOLIDUR® MIP 05, sa oferowane
tylko luzem. Dostawa na teren
budowy odbywa sie przy
wykorzystaniu pojazdow do
transportu materiatow sypkich
(cementowozow). Roztadunek
realizowany jest pneumatycznie
bezposrednio do szczelnych
silosow ustawionych na budowie.

Zamawiajacy jest zobowiazany

do zapewnienia wtasciwego

dojazdu do miejsca roztadunku
o standardzie umozliwiajacym

przejazd zestawu pojazdow
(ciagnik siodtowy + naczepa)
bez przeszkdd i utrudnien
oraz do uzyskania
ewentualnych koniecznych
pozwolen na przejazd.

Produkty SOLIDUR® na placu
budowy powinny by¢
przechowywane w miejscu
niedostepnym dla oséb
nieuprawnionych, w sposob
gwarantujacy zabezpieczenie
przed wptywem warunkow
zewnetrznych, w szczelnym
silosie.

Okres przechowywania na placu
budowy nie powinien byc¢ dtuzszy
niz 7 dni.
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SOLIDUR®

Sciany szczelinowe i przegrody przeciwfiltracyjne

Zalety stosowania
produktu SOLIDUR®

- gotowe do uzycia
mieszaniny o jakosci
gwarantowanej przez
Dyckerhoff Polska Sp.z o.o.
zapewniaja wysoka
efektywnosc i szybki
postep prac budowlanych
przy zastosowaniu
specjalistycznego sprzetu,

- produkt SOLIDUR® zapewnia
duza trwatos¢ wykonanych prac
budowlanych i zastosowan,
polecanych przez Dyckerhoff
Polska Sp. z o.0.

- W oparciu o wyspecjalizowany
sposob produkcji i kontroli,
produkty trafajace do klienta
posiadaja wysoka statos¢
wtasciwosci uzytkowych,

- oferowane produkty wykazuja - oferowane doradztwo
wysoka odpornosé na wptyw techniczne zapewnia wtasciwy
srodowisk agresywnych i wysoka dobor produktow do wymagan
odpornos¢ na erozje, projektowych.
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LIPIDUR®

Ulepszanie i stabilizacja gruntow

LIPIDUR® to grupa

spoiw hydraulicznych
wyprodukowanych na bazie
cementu, wyselekcjonowanych
dodatkéw mineralnych

i wytwarzanych w warunkach
przemystowych przy statej
kontroli produkcji.

Przeznaczone sg do
wykorzystania w budownictwie
infrastruktury drogowej i innych
pracach inzynieryjnych do
ulepszania i stabilizacji przede
wszystkim przewilgoconych
gruntow spoistych

i matospoistych o niskiej
nosnosci.

Wtasciwosci i sktad spoiw
odpowiadaja wymaganiom
zawartym w serii norm PN-EN
13282 Hydrauliczne spoiwa
drogowe.

LIPIDUR® w inzynierii
komunikacyjnej jest
przeznaczony do wbudowania
sprzetem mechanicznym metoda
mieszania na miejscu.

R

LIPIDUR® DF to spoiwo

0 nazwie normowej oznaczonej
jako HRB E3 (spoiwo drogowe
szybkowiazace) i wytrzymatosci
po 28 dniach w przedziale

22,5 + 42,5 MPa. Posiada
wszechstronne zastosowanie

w budownictwie drogowym przy
wzmacnianiu podtoza
gruntowego, wykonywaniu
podbudow drogowych oraz
mieszanek mineralnych
zwigzanych spoiwem
hydraulicznym. W zastosowaniu
zblizony do wtasciwosci
cementu, lecz z wyraznie
wieksza zdolnoscig do osuszania
gruntow zawierajacych czesci
ilaste.

LIPIDUR® D1 - spoiwo

o nazwie normowej HRB N3 -
K50, W40 (spoiwo drogowe
normalnie wigzace) i wytrzy-
matosci po 56 dniach

w przedziale 22,5 + 42,5 MPa.
Wtasciwosci tego spoiwa
pozwalaja na zastosowanie go
w budownictwie drogowym przy
wzmacnianiu podtoza

gruntowego oraz wykonywaniu
drdg gruntowych, osuszaniu
gruntdéw mocno przewilgoconych
o niskiej nosnosci bez
koniecznosci uzyskania

w krétkim czasie wysokich
wymagan wytrzymatosciowych.
Przeciwnie do spoiw
popiotowych i wapiennych wiaze
i twardnieje rowniez pod woda.

Warunki stosowania

Spoiwa hydrauliczne nalezy
stosowac zgodnie z zakresem

i warunkami opisanymi

w przepisach techniczno -
budowlanych, wtasciwymi dla
poszczegolnych rodzajow
budowli. Przed zastosowaniem
spoiw zaleca sie wykonanie
badan laboratoryjnych z uzyciem
stabilizowanego gruntu (dla
opracowania receptury roboczej)
lub prob polowych w miejscu
wbudowania, co umozliwi
optymalizacje zuzycia spoiwa
oraz wtasciwy dobor jego
rodzaju.
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LIPIDUR®

Ulepszanie i stabilizacja gruntow

Przyktadowe parametry spoiw drogowych LIPIDUR®:

LIPIDUR® Jednostka LIPIDUR® D1 LIPIDUR® DF
Ciezar wtasciwy kg/m?3 2,81 2,77

Ciezar nasypowy po zageszczeniu kg/m?3 1,39 1,45
Wodozgdnosé % > 42 > 32
Poczatek czasu wigzania min. > 150 > 90
Wytrzymatos¢ na Sciskanie MPa 22,5 <R56 <425 22,5 <R 28 <425

Przyktadowe wtasciwosci wzmacnianego gruntu przy zastosowaniu 5 % spoiwa LIPIDUR®:
LIPIDUR® Jednostka LIPIDUR® D1 LIPIDUR® DF

Natychmiastowy wskaznik nosnosci CBR

0
gruntu ilastego o wilgotnosci 15 % % L i
Grunt ilasty o wilgotnosci 15 % % po 3 h 104 89
Grunt ilasty o wilgotnosci 15 % % po 16 h 110 108
Grunt piasek ilasty o wilgotnosci 13 % % po 16 h 169 209
Wytrzymatos¢ na scisk. R 28 (grunt ilasty) MPa brak wymagania 2,8
Wytrzymatos¢ na scisk. R 56 (grunt ilasty) MPa 2,7 brak wymagania
Oznaczenie spoiwa LIPIDUR®:
LIPIDUR®
Nazwa handlowa LIPIDUR® D1 LIPIDUR® DF
Oznaczenie normowe Hydrauliczne spoiwo drogowe normalnie Hydrauliczne spoiwo drogowe

wiazace EN 13282-2 HRB N3-K50, W40 szybkowigzace EN 13282-1 HRB E3

Zalety stosowania
produktow LIPIDUR®

- gotowe do uzycia spoiwa - W qparciu o) wy.specjalizo.wany - ugyskiwanie oczekiwar)ych

0 jakoici gwarantowanej przez sposob produ!&cp i kontrqh, zw]ek§zgnych paramgtrqw

Dyckerhoff Polska Sp. z 0.0. progiukty trafiajace do I,(!lenta NOSNOSCi gruntu w krotkim

zapewniaja wysoka efektywnosc pOS],ac.jaJ"l, vyyspka stalosc okresie czasu,

i szybki postep prac wlasqwosg uzytkowy;h, - ofergwane doradzfcwo o

budowlanych przy zastosowaniu - mozliwosc stosowania techmczne zapewnia wtasc1wy
w gruntach mocno dobor produktow do wymagan

specjalistycznego sprzetu, przewilgoconych, projektowych.
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LIPIDUR®

Ulepszanie i stabilizacja gruntow

Opakowanie i transport

Produkty: LIPIDUR® D1, LIPIDUR® do zbiornikéw pojazdow zewnetrznych, w szczelnym
DF, sa oferowane tylko luzem. specjalistycnych pracujacych silosie. Okres przechowywania
Dostawa na teren budowy na terenie budowy. na placu budowy nie powinien
odbywa sie przy wykorzystaniu Zamawiajacy jest by¢ dtuzszy niz 30 dni.
pojazdéw do transportu zobowiazany do
materiatow sypkich éal?evémzma wiasciwego Pielegnacja
cementowozow). 0jazdu do miejsca 5
( ) roztadunku o standardzie podiozy Wyko.nanyCh
/ : umozliwiajacym przejazd z ZaStosc,)wamem ®
. : zestawu pojazdéw prOduktOW LIPIDUR
[ .Y - (ciagnik siodtowy + naczepa) Podtoza wykonane
F bez przeszkod w oparciu o konkretne
i utrudnien oraz do wymagania projektowe
uzyskania ewentualnych nalezy bezzwtocznie
konieczpych pozwolen zabezpieczy¢ przed
na przejazd. niekorzystnym wptywem
warunkow pogodowych,
zwtaszcza przed
Przechowywanie intensywnymi opadami
LIPIDUR® na placu budowy deszczu czy niskimi
powinien by¢ przechowywany temperaturami.
Roztadunek realizowany jest w miejscu niedostepnym dla W przypadku duzego
pneumatycznie bezposrednio 0s6b nieuprawnionych, w sposob nastonecznienia konieczna
do szczelnych silosow gwarantujacy zabezpieczenie jest pielegnacja woda
ustawionych na budowie lub przed wptywem warunkow przez okres min. 7 dni.

gruntowych z piaskow ilastych

Ulepszanie stabonosnych
podtozy z gruntow ilastych
Ulepszanie podtozy
Zwiekszenie nosnosci
gruntdw nasypowych/
wzmacnianie nasypow
Osuszanie gruntow
przewilgoconych
Wykonanie warstwy
konstrukcyjnej podbudowy
dla nawierzchni drogowych
Wykonywanie ptynnych
mieszanek do wypetniania
wykopow

LIPIDUR®
LIPIDUR® D1 °
LIPIDUR® DF ° o ° o

° zalecane



Dyckerhoff Polska Sp. z 0.0.
ul. Zaktadowa 3, 26-052 Nowiny

tel.: + 48 41 346 60 00, fax: + 48 41 346 64 88
cement@dyckerhoff.pl
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www. dyckerhoff.pl

Dane zawarte w niniejszej broszurze informacyjnej sa ogol- Dlatego tez biorac pod uwage powyzsze okolicznosci w kon-
nymi wskazoéwkami, ktore nie uwzgledniaja nieznanych nam kretnym przypadku zastosowania, przed uzyciem naszych
wtasciwosci chemicznych i/lub fizyczych substancji, z ktorymi produktow, konieczne sa badania i proby, odnoszace sie do
nasze produkty zostang zmieszane, z ktorymi beda wspolnie danego przypadku. Wykluczone sg zatem wszelkie ewentualne
przetwarzane lub tez, z ktérymi sie zetkna (np. na skutek roszczenia odszkodowawcze z tytutu wad lub szkod na
réznych warunkow miejsca budowy). podstawie informacji podanych w niniejszej broszurze.

Zachecamy do skorzystania z naszego Doradztwa Technicznego




