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Kopalnia

Cementownia Nowiny

to nowoczesny zaktad
produkcyjny z euro-
pejskim charakterem

o zdolnosci produkcyjnej
ok. 1,6 min t

cementu rocznie.

Eksploatacja surowcow do
produkcji klinkieru prowadzona
jest ze ztoza ,,Kowala".
Transport surowca z kopalni
odbywa sie samochodami
technologicznymi.

Do rozdrabniania surowca
uzywa sie dwoch

kruszarek mtotkowych.
Transport rozdrobnionego
surowca z budynku

tamiarni do hali surowca
przebiega za pomoca
zespotu przenosnikow
tasmowych.

Surowiec sktadowany jest
w specjalnej hali, ktora

w petni zabezpiecza przed

wtornym zapyleniem srodowiska.

Sktad chemiczny surowca
jest kontrolowany

w sposob ciagty.

Materiat do produkcji
komponuje sie w ten sposob,
aby uzyskac pozadany sktad
chemiczny gwarantujacy
stabilnos¢ i doskonata jakos¢

Piece obrotowe

wyprodukowanego klinkieru,
a pozniej cementu.

Materiat po wyjsciu z mtyna
jest zmielony i wysuszony

i trafia do silosow
homogenizacyjnych.

Wypat klinkieru odbywa sie
w 2 jednakowych

piecach obrotowych.

Temperatura ptomienia
w piecu siega 2000°C,
natomiast materiat w
strefie spiekania osiaga
temperature do 1450°C.

Piece obrotowe wyposazone sa
miedzy innymi w specjalne
instalacje i systemy
dodatkowe:

- systemy bocznikowania gazéw
tzw. bypass, stuzace do
obnizania zawartosci gtownie
chloru,

- instalacje redukcji zwigzkow
azotu NOx tzw. SNCR (selective
non-catalytic reduction),
pracujace w trybie
automatycznym,

- instalacje dozowania paliw
alternatywnych, w tym "RDF",
czy zuzytych opon.
Zastosowane palniki sa
zaprojektowane do spalania
kilku paliw jednoczesnie.

Sktad klinkieru

Zrodtem ciepta

w procesie wypatu klinkieru
portlandzkiego sg zaréwno:
kopalny pyt weglowy (paliwo
konwencjonalne) jak i paliwa
alternatywne.

Wspotspalane w piecach
klinkierowych paliwa

musza spetniac¢ odpowiednie
wymogi jakosciowe celem
zapewnienia wysokich
temperatur procesu oraz
wysokiej jakosci
produkowanego klinkieru.

Z tego powodu wszystkie
dostawy paliw
alternatywnych sa

doktadnie kontrolowane

pod wzgledem zawartosci wody,
rozdrobnienia oraz innych
parametrow fizykochemicznych,
takich jak: wartos¢ opatowa,
zawartosc chloru, zawartos¢
siarki itp.

Wyprodukowany

klinkier sktadowany

jest w specjalnie
zaprojektowanej hali,
ktora jest zadaszona

i posiada wtasny system
odpylania, co eliminuje
mozliwosc¢ jakiegokolwiek
zapylenia Srodowiska.



Centralna sterownia

Proces produkcji cementu
ze wzgledu na wysoki
stopien skomplikowania,
posiadane doswiadczenie
i stale poszerzana

0 hajnowsze osiaggniecia
specjalistyczna wiedze,
jest zautomatyzowany,

a nad jego prawidtowym
przebiegiem czuwaja
nowoczesne systemy

i pracownicy

Dyckerhoff Polska

Sp. z o.o0.

Cementownia Nowiny
wyposazona jest w 3 mtyny
cementu. Na potrzeby
sktadowania popiotow

uzywanych jako dodatek do
produkcji cementéw popiotowych
uzywane s3 2 silosy o duzej
pojemnosci.

Produkcja cementdw przebiega

w sposob ciagty i podlega
nieustannej kontroli.

Zostat wdrozony, poddany
certyfikacji i ciagle jest
doskonalony Zintegrowany System
Zarzadzania Jakoscia, System
Zarzadzania Srodowiskowego oraz
Bezpieczenstwem i Higieng Pracy

cement « beton « produkty specjalne

Silosy na cement

spetniajacy wymagania

norm PN-EN ISO 9001,

PN-EN ISO 14001, PN-ISO 45001.
Wysokiej klasy urzadzenia

i procedury kontrolne
zapewniaja bardzo wysoka
jakos¢ produktow.
Wyprodukowane cementy
sktadowane sa w silosach

o duzych pojemnosciach.

Obecnie w ofercie
Dyckerhoff Polska

Sp. z 0.0. znajduje sie

6 gatunkow cementow
luzem i 2 gatunki
cementéow workowanych.

W celu zaspokojenia
zapotrzebowania rynku na
cement workowany,
Cementownia Nowiny posiada
dwie niezalezne linie pakujace
oraz dwie niezalezne linie
paletyzujace i foliujace.
Zatadunki odbywaja sie na
5-ciu stanowiskach do zatadunku
cementdéw luzem do
specjalistycznych naczep do
przewozu tego typu produktow,
2 stanowiskach do zatadunku
cementow workowanych na
paletach jednorazowych
ofoliowanych,

oraz 2 stanowiskach do
zatadunku na wagony, zar6wno
cementow luzem,

jak i workowanych.

Proces tadowania
cementu luzem do naczep
pojazdéw odbywa sie

w sposob automatyczny,
a urzadzenia wazace
Zamontowane
bezposrednio na stano-
wiskach zatadunkowych
kontroluja

i zabezpieczaja wtasciwy
przebieg tego procesu.

Dzigki temu nie jest mozliwe
tzw. przetadowanie pojazdu
ponad dopuszczalng mase
catkowita oraz przekroczenie
wartosci dopuszczalnego nacisku
pojedynczej osi pojazdu na
nawierzchnie drogi.

W przypadku zatadunku
cementow workowanych, na
terenie Cementowni Nowiny
znajduje sie nowoczesha waga
najazdowa do kontroli wartosci
nacisku pojedynczej osi pojazdu
na nawierzchnie drogi oraz
nowoczesne wagi do pomiaru
masy catkowitej pojazdow.
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Cementy do produkcji betonu towarowego

Cementy: CEM I, CEM II, CEM 1lI

Cement jest spoiwem
wigzacym dla materiatow
budowlanych: zapraw

i betonu, utwardzajacym
hydraulicznie.

Najczesciej jest to szary
proszek, ktory produkowany
jest w procesach
wielkoprzemystowych

z takich surowcow jak: kamien
wapienny, glina, piasek oraz
komponentow zelazonosnych.
Z powodu swojej wysokiej
wytrzymatosci oraz trwatosci
betonu, cement jest jednym

Z najwazniejszych spoiw
wiazacych. Poprzez domielanie
réznych dodatkéw, jak np.:
zuzel, popioty lotne oraz kamien
wapienny mozna produkowac
cementy, charakteryzujace
sie roznymi wtasnosciami
chemicznymi i fizycznymi.

Cement portlandzki
CEM142,5R

Cement portlandzki wapienny
CEM II/A-LL 42,5 R

Cement portlandzki wielosktadnikowy
CEM II/B-M (V-LL) 42,5 R

CEM II/C-M (S-LL) 42,5 N
Cement portlandzki popiotowy
CEM 11/B-V 32,5R

CEM 11/B-V 32,5 R - HSR
Cement hutniczy specjalny
CEM III/A 42,5 N - LH/HSR/NA

Cement portlandzki
zawiera gtoéwnie klinkier.
0 wtasciwosciach cementow
portlandzkich decyduje
z jednej strony ztoze
surowca a z drugiej jego
przygotowanie. Tak wiec
aktywnos¢ zalezy od
substancji mineralnych
zawartych w surowcach
a krzywa wytrzymatosci
zalezy w zasadzie od stopnia
zmielenia.

Na skutek koniecznosci
redukcji CO, szczegblne
zalety cementow
portlandzkich beda

w przysztosci znajdowaty
zastosowanie tylko

w przypadku specjalnych
wymagan.

Cement portlandzki
wapienny zawiera gtéwnie
klinkier i drobno zmielony
kamien wapienny.
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Budownictwo

mieszkaniowe

Cement portlandzki
popiotowy zawiera gtéwnie
klinkier i jako kolejny dodatek
gtowny popiot lotny
krzemionkowy.

Cement portlandzki

wielosktadnikowy
zawiera gtéwnie klinkier oraz
kombinacje takich sktadnikow
gtownych jak popiot lotny
krzemionkowy,

drobno zmielony kamien
wapienny, czy granulowany
zuzel wielkopiecowy

Cement hutniczy
specjalny zawiera jako
sktadnik gtéwny obok klinkieru
granulowany zuzel
wielkopiecowy.
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cement « beton « produkty specjalne

Cementy do produkcji gotowych elementéw betonowych

Cementy: CEM |, CEM Il, CEM III

Wymagania normowe dla cementow w klasach wytrzymatosci 32,5 i 42,5

Wyt tos¢ na sciskani MP. .
ytrzymatosc na sciskanie w [MPa] Poczatek Statodé
Klasa Wytrzymato$¢ wczesna Wytrzymato$¢ normowa czasu objetosci
wytrzymatosci wigzania (rozszerzalnosc)
po 2 dniach po 7 dniach po 28 dniach w [min] w [mm]
32,5N - > 16 > 325 < 525 > 75 <10
32,5R > 10 > 325 < 525 >75 <10
42,5N > 10 > 42,5 < 625 > 60 <10
42,5R > 20 > 425 < 625 > 60 <10
Oznaczenie symboli sktadnikow Oznaczenie symboli Oznaczenie nazw
gtéwnych w nazwach cementow dodatkowych dla cementow handlowych dla cementow
portlandzkich specjalnych z oferty workowanych dostepnych
wielosktadnikowych, dostepnych Dyckerhoff Polska sp. z 0.0.: w ofercie Dyckerhoff
w ofercie Dyckerhoff LH - niskie ciepto hydratacji Polska sp. z 0.0.:
Polska sp. z 0.0.: HSR - wysoka odpornosc na - KOMFORT - CEM 1I/B-V 32,5 R
V - popiot lotny krzemionkowy, siarczany, - SUPER - CEM II/A-LL 42,5R
LL - drobno zmielony kamien NA - niska zawartos¢ alkaliow
wapienny,
S - granulowany zuzel
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Cementy do produkcji wyrobéw betonowych i zapraw

Cementy: CEM I, CEM II, CEM 1lI

CEM142,5R

jest cementem portlandzkim
klasy 42,5 o wysokiej
wytrzymatosci wczesnej
oznaczanej przez R.
Charakteryzuje sie rowniez
wysokim cieptem hydratacji,

a jego zastosowanie to przede
wszystkim produkcja: betonu
towarowego, prefabrykowanych
elementow betonowych

i betonu sprezonego oraz
produkcja gotowych suchych
zapraw budowlanych. Zalecany
przy betonowaniu

w okresach obnizonych
temperatur zewnetrznych.
Cement produkowany

w Cementowni Nowiny posiada
Rekomendacje Techniczna
Instytutu Badawczego Drog

i Mostow do stosowania

w budownictwie
komunikacyjnym. Oferowany
jest zaréwno jako cement luzem
jak i cement workowany.

Cement portlandzki
CEM142,5R

Cement portlandzki wapienny
CEM II/A-LL 42,5 R

Cement portlandzki wielosktadnikowy
CEM II/B-M (V-LL) 42,5 R

CEM II/C-M (S-LL) 42,5 N
Cement portlandzki popiotowy
CEM 11/B-V 32,5R

CEM 11/B-V 32,5 R - HSR
Cement hutniczy specjalny
CEM III/A 42,5 N - LH/HSR/NA

CEMII/A-LL 42,5 R

jest cementem klasy 42,5

o wysokiej wytrzymatosci
wczesnej oznaczanej przez R,

i Srednim cieple hydratacji.
Gtowne zastosowanie to
produkcja: betonu towarowego,
prefabrykowanych elementéw
betonowych, betonu sprezonego,
gotowych zapraw budowlanych.
Oferowany jest jako cement
luzem.

CEM II/B-M (V-LL) 42,5 R
jest cementem klasy 42,5

o wysokiej wytrzymatosci
wczesnej oznaczanej przez R,
o srednim cieple hydratacji.
Zwykle stosowany do produkcji
betonu towarowego, gotowych
wyrobow i towarow
betonowych, zapraw.
Oferowany jako cement luzem.

CEM II/C-M (S-LL) 42,5 N
jest cementem klasy 42,5

o normalnej wytrzymatosci
wczesnej oznaczanej przez N.
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Krawezniki i obrzeza

Gtowne obszary zastosowan
to: beton towarowy (do klasy
wytrzymatosci C30/37),
budowa infrastruktury i drog
komunikacyjnych, stabilizacje
gruntow oraz podsypki
cementowe.

Oferowany jako cement
luzem.

CEMII/B-V 32,5 R,
CEMII/B-V 32,5 R - HSR
Sa cementami popiotowymi,
przy czym CEM II/B-V 32,5R -
HSR, jako cement specjalny
posiada wysoka odpornosc na
srodowiska zawierajace
siarczany. Cementy sa
cementami klasy 32,5 o
wysokiej wytrzymatosci
wczesnej oznaczanej przez R.
Najpopularniejsze obszary
zastosowan to: beton do klasy
C30/37, jastrychy, posadzki,
stabilizacja gruntow, czy
drobne elementy betonowe
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Jastrych podtogowy



cement « beton « produkty specjalne

Cementy z przeznaczeniem na obiekty oraz workowane

Cementy: CEM |, CEM Il, CEM Il

Wzmocnienia

CEM 11II/A 42,5 N
LH/HSR/NA

jest cementem hutniczym
specjalnym, ktory
chrakteryzuje sie niskim
cieptem hydratacji,

wysoka odpornoscia na siarczany
i niska zawartosc alkaliow.
Cement CEM III/A 42,5 N -
LH/HSR/NA jest cementem

o normalnej wytrzymatosci
wczesnej oznaczonej przez N.
Podstawowymi sktadnikami
tego cementu sa klinkier

oraz granulowany zuzel
wielkopiecowy. Gtowne
obszary zastosowania to:
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Beton natryskowy

produkcja betonu do klasy
C60/75, beton towarowy,
ptyty betonowe, beton

Z przeznaczeniem na
oczyszczalnie S$ciekow, betony
i elementy betonowe masywne
i silnie narazone na
oddziatywanie tzw. srodowiska
agresywnego (siarczany).

CEM III/A 42,5 N - LH/HSR/NA
jest oferowany jako cement
luzem.

Doradztwo Techniczne
Dyckerhoff Polska

Sp. z 0.0. udostepnia

dla swoich klientow
kompleksowe wsparcie

techniczne dziatanie mrozu, scieralnosci,
wspotczynnika sprezystosci,
czy sklerometryczne.
Cementy workowane
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w zakresie polecanych
aplikacji dla oferowanych
produktow.

W oparciu o doskonata
wiedze i wieloletnie
doswiadczenie w ramach

Grupy Buzzi Unicem,

udzielamy wsparcia

i pomocy np.

w przygotowaniu receptur

na beton i pozostate

produkty na bazie

cementu, czy wykonaniu badan
wyrobow gotowych. Dostepny
zakres badan moze obejmowac
np. badania: wytrzymatosciowe,
nasiakliwosci, odpornosci na

wykonywany na
budowie




Dyckerhoff Polska Sp. z 0.0.
ul. Zaktadowa 3, 26-052 Nowiny

tel.: + 48 41 346 60 00, fax: + 48 41 346 64 88
cement@dyckerhoff.pl

Nowaoczesha
cementownia
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www. dvckerhoff.pl

Dane zawarte w niniejszej broszurze informacyjnej sa ogol- Dlatego tez biorac pod uwage powyzsze okolicznosci w kon-
nymi wskazoéwkami, ktore nie uwzgledniajg nieznanych nam kretnym przypadku zastosowania, przed uzyciem naszych
wtasciwosci chemicznych i/lub fizyczych substancji, z ktorymi produktow, konieczne sa badania i proby, odnoszace sie do
nasze produkty zostang zmieszane, z ktorymi beda wspolnie danego przypadku. Wykluczone sa zatem wszelkie ewentualne
przetwarzane lub tez, z ktérymi sie zetkna (np. na skutek roszczenia odszkodowawcze z tytutu wad lub szkod na
réznych warunkow miejsca budowy). podstawie informacji podanych w niniejszej broszurze.

Zachecamy do skorzystania z naszego Doradztwa Technicznego




