KRAJOWA DEKLARACJA WEASCIWOSCI UZYTKOWYCH
Nr DP KDWU 2017/S3

1. Nazwa i nazwa handlowa wyrobu budowlanego:
Dyckerhoff Solidur 2T4RV

2. Oznaczenie typu wyrobu budowlanego:
Solidur 274 RV

3. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:

Do budowy przesfon przeciwfiltracyjnych w budowlach przeciwpowodziowych (z wylgczeniem: wrét przeciwpowodziowych
i przeciwsztormowych — za wyjatkiem tych, ktére siuzg do regulacji stosunkéw wodnych w celu polepszenia zdolno$ci produkcyjnej
gleby i watwienia uprawy; falochronéw; budowli ochrony brzegéw morskich), budowlach pietrzacych i urzadzeniach melioracji
wodnych. Spoiwo SOLIDUR 274 RV przeznaczone jest do wykonywania przegréd przeciwfiltracyjnych w technologii wykopu
waskoprzestrzennego.

4. Nazwa i adres siedziby producenta oraz miejsce produkcji wyrobu:
Dyckerhoff Polska sp. z 0.0.

ul. Zakiadowa 3; 26-052 Nowiny

5, Nazwa i adres siedziby upowaznionego przedstawiciela, o ile zostat ustanowiony:
Nie dotyczy

6. Krajowy system zastosowany do oceny i weryfikacji statosci wiasciwosci uzytkowych:
System 2+,

7. Krajowa specyfikacja techniczna:

7a. Polska Norma wyrobu: Nie dotyczy

7b.  Krajowa ocena techniczna: ICIMB -KOT-2026/0309 wydanie 1
Krajowa jednostka oceny technicznej: Sie¢ badawcza Lukasiewicz -Instytut Ceramiki i Materialéw Budowlanych.
Nazwa akredytowanej jednostki certyfikujgcej, numer akredytacji, numer certyfikatu:
Sie¢ Badawcza Lukasiewicz — Instytut Ceramiki i Materiaiéw Budowlanych
AC 008
CZKP Nr 008-UWB-332

8. Deklarowane wiasciwosci uzytkowe:

Zasadnicze charakterystyki wyrobu budowlanego . . .
dla zamierzonego zastosowania lub zastosowari Deklarowane wiasciwosci uzytkowe Uwagi

: ] oo Cement, granulowany zuzel wielkopiecowy, popiét
Solidur 274RV - sktadniki lotny, popidt fluidalny, bentonit

Wiasciwosci Swiezo sporzadzonej zawiesiny

Gestosc objetosciowa 1,15+ 0,05 Mg/m®
Lepkosé (czas wyplywu z lejka Marsha) z35sl/
] i -2h S2%

Odstdj wody por -24h 4% ICIMB -KOT-2026/0309 wydanie 1

. . -poczatek =120 h
Czas wigzania: -koniec 5168 h

Wiasciwosci stwardniatej zawiesiny

Wytrzymatosé na Sciskanie po 28 dniach 20,5 MPa
Wsp6tczynnik filtracji po 28 dniach <108 m/s

9. Wiasciwosci uzytkowe okreslonego powyzej wyrobu sg zgodne ze wszystkimi wymienionymi w pkt 8 deklarowanymi wiasciwosciami
uzytkowymi. Niniejsza krajowa deklaracja wiasciwosci uzytkowych wydana zostaje zgodnie z ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach
budowlanych, na wytgczng odpowiedzialnose producenta. ﬂ
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Wydanie 01 DYCKERHOFF POLSKA Sp. 2 0. 0.

ul. Zakiadowa 3
26-052 Nowiny ‘
NIP 857-00-81-483, Regon 280622478
tel. 41 346 6490, fax 41 346 6488
Numer rejestrowy BDO 000000032




